
Loctite gépszerelési 
megoldások
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LOCTITE menetrögzítők
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ÖnkioldásMegereszkedés

Acél

Vörösréz

Eltérő hőtágulás Korrózió

Csavarkötések meghibásodási okai



A LOCTITE menetrögzítők előnyei

• Egykomponensű termékek
• Kitölti az alkatrészek közti 

réseket
• Hőre keményedő műanyaggá 

térhálósodnak
• Ellenállnak a vibrációnak
• Nem zsugorodnak
• Anyagzárást biztosítanak
• Fenntartják a tapadást és a 

súrlódást
• Kiváló ellenállás nagy nyomással 

és a szállított közeggel szemben
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„… megelőzi a csavar lazulását. Közepes szilárdság.”

Loctite 243

Hogy működik és mire alkalmazzam? Miért ezt válasszam?

• Általános felhasználású termek, közepes 

szilárdságú.

• Passzív fémeken is jó eredményt biztosít.

• Olajálló.

• Akar M36-os méretű menetekhez is.

• Levegőtől elzárt környezetben, fémekkel             

való érintkezéshatásara keményedik.

• Üzemi hőmérséklet -55 °C es +180 °C 

között.

• Tanúsítványok: P1 NSF.

• Ellenáll a vibráció által okozott 

lazulásnak.

• A menetek tökéletesen tömítettek, igy 

nem lep fel érintkezési korrózió.

• Tiszta és egyszerű alkalmazás.

• Kiváltja a mechanikai csavarrögzítőket.

• Kisebb költség es raktározási igény.

• Kéziszerszámmal is szétszerelhető.



/

Élő bemutató
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"… megelőzi a csavar lazulását. Nagy szilárdság."

Hogy működik és mire alkalmazzam? Miért ezt válasszam?

• Minden felületen megköt, beleértve a 

passzív  felületeket is (pl. rozsdamentes 

acél, alumínium, bevonatos felületek).

• Alkalmazható ipari olajokkal enyhen 

szennyezett felületeken,

• Maximum M20 méretű menetekhez.

• Levegőtől elzárt környezetben, fémekkel 

való érintkezés hatására keményedik.

• Üzemi hőmérséklet -55 °C es +180 °C 

között.

• Tanúsítványok: P1 NSF.

• Maximális hatékonyságot biztosító nagy 

szilárdságú csavarrögzítő.

• Megelőzi a vibrációnak kitett         

alkatrészek, például szivattyúk, 

hajtóműházak és présgépek 

csavarjainak kilazulását.

• Könnyű es tiszta alkalmazás.

Loctite 270



/

Biztonságosan használható termékek, 

amelyek teljesítményét még magasabb 

szintre fejlesztették

Jobb teljesítmény és gyorsabb 

kikeményedés inaktív felületen és  

bevonaton

Bővíti a lehetséges H&S alkalmazásokat

Követi a passzív fémek irányába mutató 

fő piaci tendenciákat

Továbbfejlesztett

veszélyjel mentes típusok



/

LOCTITE felülettömítők
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Felülettömítő termékek 
Meghibásodási okok 

2023. 09. 13. Felülettömítő termékek

Miért hibásodnak meg a felülettömítések?

Felületi egyenetlenségekTömítés megereszkedése

Karimakihajlás Karima deformáció

Tömítés kikúszása
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Felülettömítő termékek 
Hagyományos tömítések

2023. 09. 13. Felülettömítő termékek

Vibráció, hőmérsékletváltozás és/vagy 

nem megfelelő előfeszítőerő esetén 

szivárognak

A tömítés megereszkedése miatt a 

szorítóerő lecsökken, amit 

időközönként ismét biztosítani kell

Különféle méretű, alakú és anyagú 

tömítések raktározása nagyon 

költséges

Nem járulnak hozzá a 

terhelésátvitelhez

Költségesebbek, mint a LOCTITE 

megoldások

Szilárdanyag-tömítések

O-gyűrűk

Speciális profilú mechanikai tömítések
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Levegőtől való elzárása / fém ionok jelenlétének hatására kikeményednek

September 13, 2023 Retaining Compounds

Levegőtől elzárva / fémes környezetben 

keményednek ki (aktív fémek)
Oxigén-dús környezetben folyadékok

oxigén

Felülettömítő termékek 
Merev peremek tömítése – Anaerob anyagok működése

file:///D:/TSI_ETS_Transfer/Fischer/Von Georg/Vorträge/Premium Partner Schulungen/Grundlagen_PPP/Filme/Anaerober Klebstoff Funktion.mov
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"… megbízhatóan tömít a legtöbb fém peremen. Közepes szilárdság.." 

Loctite 518

Hogy működik és mire alkalmazzam? Miért ezt válasszam?

• Általános célú tömítőanyag.

• Félig rugalmas, közepes szilárdságú, 

anaerob karima tömítés.

• Merev vas, alumínium és acél karimák 

érintkező felületeihez ideális.

• Akár 0,25 mm vastag hézagokat is kitölt.

• Kisebb felszíni szennyeződéseket is 

elvisel.

• Üzemi hőmérséklet -55 es +150°C 

között.

• Tanúsítványok: NSF P1.

• Alacsony nyomáson azonnal tömít.

• Teljes keményedést követően nagy 

nyomásnak is ellenáll.

• Nincs maradandó összenyomódás 

illetve rosszul felhelyezett tömítő gyűrű.

• Csökkenti a leltárkészletet – nincs 

szükség rá, hogy nagymennyiségű 

méretre vágott tömítést tárolására.

• Csökkenti a technológiai költségeket – 

kimarad a hagyományos tömítőgyűrűk 

kézi felhelyezése.
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Felülettömítő termékek 
A LOCTITE felülettömítő termékek legfontosabb tulajdonságai

2023. 09. 13. Felülettömítő termékek

Egykomponensű termékek 

Kitöltik mindkét alkatrész felületi 

egyenetlenségeit

Hozzájárulnak a terhelésátvitelhez

Minden méretű és alakú felületen 

alkalmazhatóak

Nem ereszkednek meg

Ellenállnak a vibrációnak
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Levegő páratartalrmára polimerizálódnak 

September 13, 2023 Retaining Compounds

Kívülről befelé keményednek ki

Kipárolgás

H2O

Felülettömítő termékek 
Rugalmas peremek tömítése – Szilikon tömítőanyagok

file:///D:/TSI_ETS_Transfer/Fischer/Von Georg/Vorträge/Premium Partner Schulungen/Grundlagen_PPP/Filme/Anaerober Klebstoff Funktion.mov
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"… kis szilárdságú felülettömítő termék rugalmas karimák tömítésére.."

Loctite SI 5699

Hogy működik és mire alkalmazzam? Miért ezt válasszam?

• Oxim-szilikon bázisú felülettömítő termék.

• Megmunkált vagy öntött rugalmas 

felületekhez, alacsony szilárdsággal.

• Jellemző felhasználási területe préselt 

fémlemez burkolatok tömítése.

• 1 mm-es réskitöltő.

• Üzemi hőmérséklet -55 °C es +200 °C 

között.

• Jó olajállóság mellett kitűnő víz/glikol-

állóság,

• Felvitel után a tömítőanyag a tömítendő 

felületen marad.

• NSF P1 minősített termék



/2023. 09. 13. FELÜLETTÖMÍTŐ TERMÉKEK

A LOCTITE felülettömítők



/

LOCTITE tengely-, agyrögzítés
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Rögzítő termékek 
Hagyományos rögzítési megoldások

2023. 09. 13. Rögzítő termékek

Keyway Welding or Soldering

Pin Spline shaft

Press fit Shrink fit

d > D D1 >> d2

Relatív mozgások, holtjáték, kopás

Feszültséggyűjtő hatás, nagy 

feszültségkoncentráció az éleknél

Alkatrészek költséges megmunkálása

Berágódásra és korrózióra való 

hajlam

Költségesebbek, mint a LOCTITE 

megoldás

Reteszkötés Hegesztés, forrasztás

Csap Bordástengely

Sajtoló kötés Zsugorkötés
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Rögzítő termékek 
Meghibásodási okok 

2023. 09. 13. Rögzítő termékek

Miért hibásodnak meg a hengeres kötések?

Holtjáték Felület sérülése

Szoros illesztésBerágódási korrózió

Mikro-mozgások

Koptató
részecskék

Fokozott
kopás

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.tribtech.com/images/Soft_pin_galling_3.jpg&imgrefurl=http://www.tribtech.com/app.1.htm&h=216&w=342&sz=19&tbnid=hw9G0nxi1HAJ:&tbnh=72&tbnw=115&hl=en&start=2&prev=/images?q%3Dgalling%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
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"… gyors rögzítés. Nagy szilárdság “.

Loctite 638

Hogy működik és mire alkalmazzam? Miért ezt válasszam?

• Általános felhasználási célú termék, nagy 

szilárdság.

• Hengeres alkatrészek rögzítésére 

szolgáló termek.

• 0,25 mm-es résméretig alkalmazható.

• Levegőtől elzárt környezetben, fémekkel 

való érintkezés hatására keményedik.

• Üzemi hőmérséklet -55 °C es +180 °C 

között.

• Tanúsítványok: P1 NSF, DVGW, WRAS.

• Az összes hézag kitöltésével 

megakadályozzák a kilazulást, korróziót 

es a berágódást.

• Hőálló termék.

• Enyhen olajjal szennyezett felületeken is 

alkalmazható.

• Minden fém felületen nagy szilárdságot 

biztosit, beleértve a passzív felületeket 

is (pl. rozsdamentes acél).
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Rögzítő termékek 
A LOCTITE rögzítő termékek legfontosabb tulajdonságai

2023. 09. 13. Rögzítő termékek

Egykomponensű termékek

Biztosítják a fém a fémen érintkezést

Hőre keményedő műanyaggá 

térhálósodnak

Kitöltik a hézagokat, szigetelik a 

kötést

Mechanikus zárás + tapadás

Nagy terhelésátvitel
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LOCTITE menettömítők
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Menettömítő termékek 
Meghibásodási okok

2023. 09. 13. Menettömítő termékek

Miért szivárognak a csővezetékek?

• Nincs 100% fém a fémen érintkezés

• Menetek sérülése

• Túl alacsony, vagy túl nagy előfeszítési 

nyomaték

• Hőmérsékletváltozás

• A tömítőanyag nem ellenálló a szállított 

közeggel szemben

• Vibráció, dinamikus vagy hajlító 

igénybevétel

• Túl nagy hőmérséklet és vagy nyomás

Szivárgás 

helye
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Menettömítő termékek 
Hagyományos megoldások

2023. 09. 13. Menettömítő termékek

1

Vibráció, hőmérsékletváltozás 

és/vagy nem megfelelő előfeszítő 

nyomaték esetén szivárognak

2
Túlhúzás, valamint a teflon szalag  

foszlásának kockázata

3
Zsugorodás az oldószer elpárolgása 

után

4 Felhasználásuk kosszal járhat

5
Kellő tapasztalat hiányában nem 

egyszerű a használatuk

Teflon szalag

Oldószeres 

tömítőanyagok

Kender és 

tömítőpaszták

1, 2

3, 4

4, 5
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Menettömítő termékek 
A LOCTITE anaerob menettömítő termékek legfontosabb tulajdonságai

2023. 09. 13. Menettömítő termékek

Egykomponensű termékek

Kitöltik a menetek közötti hézagot, 

felületi egyenetlenségeket 

Kiváló ellenállás nagy nyomással és a 

szállított közeggel szemben

Nem zsugorodnak

Vibrációnak ellenálló tömítés és 

rögzítés
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Menettömítő termékek 
Hogyan használjuk a LOCTITE 55 terméket?

2023. 09. 13. Menettömítő termékek
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Menettömítő termékek 
Előnyök összefoglalása

2023. 09. 13. Menettömítő termékek

• Ellenáll a vibrációnak, hajlító és dinamikus 

terheléseknek, hőmérsékletváltozásnak és a 

magas nyomással szemben

• A legtöbb gázzal és folyadékkal szembeni 

tömítésre alkalmas termékek

• Többféle menet- és csőméret esetén 

univerzálisan alkalmazható tömítőanyagok

• A megbízhatóan tömített és rögzített 

menetes kötésekkel elkerülhetőek a váratlan 

meghibásodások, a költséges leállások

• Egykomponensű termékek, felvitelük nagyon 

egyszerű a flakonból; nem csepegő 

termékek fej feletti alkalmazásokhoz

Save TimeIncrease ReliabilityMegbízhatóság növelése Időmegtakarítás



Loctite gyorsjavítási megoldások



Gyors fémpótlás
fémtöltető epoxi termékek

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Milyen javítást szeretne elvégezni?

Sürgősségi javítás Fém alkatrészek általános felújításaTengelyjavítás

Nyomószilárdság
(N/mm²)

Metal Magic acél rúd
Nagy 
nyomószilárdság

Acél alkatrészek
felújítása

Alumínium
alkatrészek
felújítása

Rögzítési idő 20°C-on 

(perc)

Üzemi hőmérséklet (°C)

Megjegyzések • Acél tartalmú gyúrható 

rúd

• Szivárgó vezetékek és 

tartályok sürgősségi 

javítására

• Kopott tengelyek és 

csapágyfészkek 

felújítása

• Nagy nyomószilárdság

• Kopott, 

elhasználódott acél 

alkatrészek 

felújítása

• Jó állékonyságú 

paszta

• Kopott, elhasználódott 

alumínium alkatrészek 

felújítása

• Jó állékonyságú 

paszta

10 360 180 180

83 125 70 70

-30 és +120 között --30 és +120 között -20 és +120 között -20 és +120 között

Solution



Loctite EA 3463 – acél tartalmú epoxy gyurma 

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Feladat: Rozsdamentes hűtővíz-tartály szivárgásainak 

javítása, folyamatos üzem mellett



Loctite EA 3463 – acél tartalmú epoxy gyurma 

Tulajdonságok:

• 10 perc alatti kikeményedés

• Csiszolható, megmunkálható

• Víz alatt is kikeményedő epoxi

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Megoldás: 

- Felületek megtisztítása, vegyianyagokkal, 

mechanikus úton (drótkefe, Loctite SF7063).

- Loctite EA 3463 epoxy gyurma applikálása 

a hibás részekre, majd mechanikusan 

odanyomva megvárni a kikeményedést.

- Kikeményedés után a préselő elemek 

eltávolítása, majd a további, (esetleges) 

szivárgások ismételt tömítése

folyamatos üzem mellett.



Loctite EA 3478 – acél tartalmú tengelyjavító 

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Feladat: 305 mm-es tengely jelentős 10 mm-es 

kopásának helyreállítása. 



Loctite EA 3478 – acél tartalmú tengely javító

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Megoldás: 

- Felület előkészítése: tengelyre finom 

menet esztergálása a jobb tapadás 

érdekében.

- Tisztítás Loctite SF7063

- Loctite EA 3478 epoxy paszta 

bedolgozása a finom menetekbe, 

majd az eredeti méreten túl felépíteni 

a ragasztót

- 4-24 óra kötési idő után a kívánt 

méretre visszaesztergálni, köszörülni 

a felületet.

Tulajdonságok:

• Felhordás után 4 órával munkálható

• Nagy nyomószilárdságú

• Extrém igénybevételnek is ellenálló



Loctite PC 5070 – Csőjavító készlet 

Tulajdonságok:

• 10 perc alatti kikeményedés

• Csiszolható, megmunkálható

• Víz alatt is kikeményedő epoxi

• Víz nyomás megtatása 15 bár 95 fokon

DATE/PRESENTATION TITLE 1



Loctite SI 5075 – Sűrgősségi javítószallag

Tulajdonságok:

• Ragasztó mentes

• UV-nak jól ellenáll

• -54 - +265 fok üzemi hőmérséklet

• Dielektromos szilardsag max. 158 kV/cm

• Savaknak, sós víznek elleáll

DATE/PRESENTATION TITLE 1



Loctite PC 7257 – Magna Crete gyors betonjavító 

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Feladat: Dorr ülepítő medence erősen korrodált betonfelület visszaépítési.  



Loctite PC 7257 – Magna Crete gyors betonjavító 

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Megoldás: 

- A hámló, máló részek manuális eltávolítása.

- szemcseszórásos tisztítás,

majd a felületek portalanítása

sűrítettlevegővel

- a Magna Crete bevonat

felhordása a kívánt rétegvastagságban,

majd a felszín elsimítása

Tulajdonságok:

• Gyors kikeményedésű, önterülő, 

• Vegyi kötés betonhoz,

• Nagy nyomószilárdság



Loctite PC 7257 – Magna Crete gyors betonjavító 

DATE/PRESENTATION TITLE 1







Új lehetőség:  Az ultra gyors javító ragasztó minden 
karbantartó számára szükséges

• < 60 mp rögzítési idő

• A legtöbb felületen jól tapad, mint pl. fémek, legtöbb 

műanyag és gumi

• Kiváló réskitöltés 5 mm-ig

• Nagyon gyors teljes kikeményedés (teljes szilárdság <24 óra)

• Jó nedvesség, hő- és vegyi ellenállóképesség

• Kiegészíti a LOCTITE karbantartási termék palettát

Ultra gyors, Univerzális javító ragasztó
LOCTITE HY 4070



Loctite HY 4090 – Univerzális gyorsragasztó 

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Feladat: Útépítésen oszlopfúró gép műanyag acélsodrony görgő javítása. 

  

Kihívás:

- Cserealkatrész nincs, 

- Megrendelni külföldről pedig hetekbe 

kerül. 

- Gyors javítás, hogy csökkenjen az 

állásidő.

- Nagy igénybevétel



Loctite HY 4090 – Univerzális gyorsragasztó 

DATE/PRESENTATION TITLE 1

Tulajdonságok:

- Műanyagokat is nagyon jó tapadás

- Gyors, réskitöltő ragasztás

- Jó nedvesség, hő- és vegyi 

ellenállóképesség

- Nagy igénybevételnek is ellenáll



A legújabb generációs 

univerzális ragasztók a 

szabadalmaztatott 

hibrid technológiával

LOCTITE univerzális szerkezeti ragasztók



Szabadalmaztatott hibrid technológia

Kiváló különböző anyagok ragasztásához:

➢Megnöveli a tervezési rugalmasságot

➢Egyszerűsíti a gyártási eljárásokat

➢Egyszerűsített termékválaszték gyártáshoz és 

javításhoz

A gyors rögzítés növeli a termelékenységet és 

csökkenti az állásidőt

Az alkalmazások és javítások megbízhatóságának

& tartósságának növelése

Csökkentett egészség & biztonsági kockázat a 

felhasználóknak





TARTÓS
5 PERCES
JAVÍTÓ RAGASZTÓ
Megoldás javításokhoz és 
általános ragasztásokhoz.

ULTRA GYORS
UNIVERZÁLIS 
JAVÍTÓ RAGASZTÓ
Megoldás javításokhoz és 
általános ragasztásokhoz



November 16, 2016Hybrids TsT - Program Update

Javasolt minden karbantartó dobozban
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Termék felhasználási útmutató



Köszönjük a figyelmet !
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